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TUS 型气体超声流量计

产品概述 主要优势

TUS 型气体超声流量计是我公司具有自

主知识产权的高准确度、高可靠性的气

体超声流量计。该产品具备多种声道布

局的形式以及支持多种通讯方式，可满

足用户的不同需求。内置的温度传感器

可以自动修正壳体的膨胀系数，提高了

流量计在不同工况条件下使用时的计量

精度。

本产品符合国际标准 ISO 17089、美国

AGA 9、国家标准 GB/T 18604。广泛应

用于长输管道、城市燃气、石油、化工、

电力、冶金等行业气体的流量计量。

声道布局

1、单向使用安装图

2、双向使用安装图

①  TUS 设备    ②  温度测量点    ③  整流板安装位置

结构特征

尺寸范围

超声换能器

温度补偿

云服务

自诊断功能

可提供六声道、八声道供用户选择，满足用户的不同需求

采用全通径设计，无任何可活动的机械部件，不会产生压损，可以双向计量

TUS型气体超声流量计的尺寸为DN80 ~ DN600 (3"~24")

外壳材质为钛合金，能够有效提高超声换能器的耐腐蚀性，最高工作压力

可达40MPa，并且具有高灵敏度、高阻抗的特性，能够有效抑制声场混响

的影响

内置高精度的温度传感器，可自动修正壳体的膨胀系数

搭载 4G 技术，可将数据上传至云服务器，实现产品全生命周期管理

通过测量数据和诊断数据，能够帮助用户准确、快速地分析当前设备的状态，

也可通过云端调取该设备的全生命周期的历史数据

安装要求
V20221010

管道配置 配置 A 配置 B

测量声道 准确度等级 A A B C

6 1.0 级 10DN 8DN 3DN 5DN

6 0.5 级 20DN 15DN 5DN 10DN

8 0.5 级 10DN 8DN 3DN 5DN



声道布局

技术参数

TUS-8

TUS-6：对称交叉对射式六声道，适

用于 DN80 和 DN100 口径的气体超

声流量计，可靠的六声道设计，能够

监测管道内气体的流态，并提供足够

的测量准确度，满足市场上大部分的

用户需求。

TUS-6：非对称交叉对射式六声道，

适用于 DN150 及以上口径的气体超

声流量计，可靠的六声道和更多的

声道面设计，进一步提升了测量准

确度，满足市场上对测量精度有更

高要求的用户需求。

TUS-8：对称交叉对射式八声道，适

用于 DN150 及以上口径的气体超声

流量计，提供流量计最大的测量准确

度，对管道内的气体流态监测更加完

善，使管道内流场变化对流量计测量

的影响降到最低。它适用于要求高准

确度，或对前后直管段要求较短的场

合，可作为标准装置中的核查表使用，

是高端用户的首选。

TUS-6 TUS-6

压力等级 1.5MPa，5.0MPa，10.0MPa 和 16.0MPa 可选

IP 防护 IP67

环境条件
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